
PPC-1794T-SB-FL
CPU: standard: Intel Atom 1.6 GHz 45nm (zintegrowany z płytą główną)

RAM: standard: 512MB
opcja1: 1GB

standard: Dysk twardy 80 GB 2,5” SATA odporny na wstrząsy
opcja1: Dysk twardy 120/160/250 GB 2,5” SATA odporny na wstrząsy
opcja2: Pamięć DOM (Disk On Module) 1GB – 8GB

Napędy:
standard: brak napędu
opcja1: CD-ROM
opcja2: CD-RW

Ekran:
standard:
opcja1:
opcja2:

standard:
opcja1:
opcja2: pojemnościowy 3,5mm

Wykonanie:

standard: Obudowa stalowa + kołnierz ze stali nierdzewnej (AISI 304)
opcja: Obudowa i kołnierz ze stali nierdzewnej (AISI 304)

Ochrona: stopień ochrony IP65 od frontu
Chłodzenie:

Montaż: standard: Panelowy
opcja: Do ściany (VESA 75mm)

standard: brak licencjonowanego systemu – MS Win XP Pro EN 30-dniowa
opcja1: Microsoft Windows XP Professional EN/PL/MUI
opcja2:

Interfejsy:

COM:
USB:
PS/2: 2
LAN:
PCI: 1

Zasilanie: wewnętrzny zasilacz ATX 90~264 V AC
Pobór mocy: 48W

Możliwe również inne konfiguracje oraz wykonania specjalne. Ceny oraz terminy realizacji dostępne na zapytanie.

  Bezwentylatorowy panelowy komputer przemysłowy 17”

Pamięć 
masowa:

Kolorowy 17” 1280x1024 300 cd/m2

Kolorowy 17” 1280x1024 600 cd/m2

Kolorowy 17” 1280x1024 1000 cd/m2

Ekran 
dotykowy:

rezystywny 2mm
rezystywny 3,5mm

Bezwentylatorowe (za wyjątkiem zasilacza)

System 
operacyjny:

Microsoft Windows XP Embedded
1 x RS 232
6 x USB 2.0

1 x RJ45



ROZMIESZCZENIE INTERFEJSÓW:

WYMIARY PPC-1794T-SB-FL:


